
DSC-RX100 III
NEU

Cyber-shot der Premiumklasse mit 1.0" Exmor R CMOS Sensor, lichtstarkem
Zeiss Vario Sonnar T* Objektiv, eingebautem Pop-up Sucher, 180°
schwenkbarem 3" Display und WiFi/NFC Funktion.
Besonderheiten und Nutzen:
- 20.2 MP 1.0" Exmor R CMOS Sensor (effektiv)
- 24-70mm Carl Zeiss Vario Sonnar T* Objektiv (F1.8-F2.8)
- eingebauter Pop-up Sucher
- 180° drehbares 3.0" LCD Display mit 1.228.800 Punkten
- Full HD Videoaufnahme (50p,25p) (XAVC S/AVCHD)
- Play Memories Camera Apps inkl. WiFi/NFC

NEU Objektivdaten: F1.8(W)-2.8(T) 24-70mm (35mm KB) bei
3:2 inkl. eingebautem ND Filter (3 Stufen)

WiFi & NFC integriert / NEU: PlayMemories Camera Apps
ermöglicht Erweiterung durch Apps

NEU 180° schwenkbares 3,0" (7,5cm) Xtra Fine WhiteMagic
LC-Display mit 1.228.800 Punkten

NEU Hochauflösender OLED Sucher (Pop-up) mit 1,44 Mio.
Punkten

Doppelter Verwacklungsschutz (Optischer SteadyShot + ISO)
inkl. intelligentem Aktiv-Modus (Video)

BIONZ X Prozessor für bessere Bilder & schnellere
Verarbeitung

NEU Flex. Spot AF-Punkt in 3 Größen / Eye-AF - erleichtert
das präzise Scharfstellen der Augen / Peaking Funktion für
einfaches manuelles Fokussieren

intelligente Motiverkennung mit Superior Mode - erkennt bis
zu 44 Situationen (Foto, Video)

13 Motivprogramme (z.B. Makro, Feuerwerk, Porträt, Tiere,
Handgehalten bei Dämmerung)

Hohe Empfindlichkeit: ISO125 – 12800 (AUTO), ISO80 -
12800 (Foto), ISO125 - 12800 (Video)

Verschlusszeit: 4s - 1/1200s (iAuto), 1s - 1/1200s (Program
Auto), 30s - 1/1200s (Manuell)

Videoformat: XAVC S: 1920x1080 (60p,50p,25p,24p),
1,280x720 (100p) (50Mbit/Sek.), AVCHD: 1920x1080
(60p,50p,25p,24p) (max. 28Mbit/Sek.), MP4: 1,440x1,080,
640x480 (25p)

Integr. Pop Up Blitz mit Vorblitz (Rote-Augen-Reduzierung)

Aufnahmeformate (Qualität): RAW, RAW & JPEG, Xtra fein,
Fein, Standard, Schwenkpanorama (Breit, Standard)

Fotogestaltungsmodus /13 digitale Bildeffekte (bei Video: 7) /
Intuitive Bedienung dank Einstellrad am Objektiv und
Fn-Taste / Neue intuitive Benutzeroberfläche im Kacheldesign
/ Digitale Wasserwaage / Step-Zoom

Externer Speicher: MS Duo / PRO Duo / PRO Duo (High
Speed) / PRO-HG Duo + SD / SDHC / SDXC Memory Card

Anschlüsse: Multi Terminal/Mikro USB (inkl. Ladefunktion) /
Mikro HDMI

Im Lieferumfang: Handschlaufe, Tragegurt, Akku NP-BX1,
Netzteil AC-UD10, USB Micro-Kabel, Kurzanleitung

Abmessungen & Gewicht: 101.6x58.1x41.0 mm / 263 g - 290g
(inkl. Akku und Memory Stick) / Stamina: ca. 320 Aufnahmen
mit einer Akkuladung (CIPA)

Material-Nr.: DSCRX100M3.CE3
EAN-Code.: 4905524986396
Farbe: schwarz
Verfügbar ab:

Vorgängermodell: DSC-RX100 II
Nächsthöheres Modell: DSC-RX10

Unverbindliche Preisempfehlung: auf Anfrage

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 05.06.2014. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


