
Mit diesem hochwertigen Canon 

Stereo-Richtmikrofon geben Sie 

Ihren Videos einen erstklassig 

klaren Ton. Es zeichnet sich durch 

sein Shotgun-Design und seine 

unterschiedlichen 

Richtcharakteristika aus.

• Externes Stereo-Richtmikrofon für EOS Kameras*

• Weiter Frequenzbereich und hohe 

Empfindlichkeit für brillante, detailreiche 

Tonaufnahmen

• Drei Richtcharakteristika zur Aufnahme 

unterschiedlicher Tonquellen 

• Gedämpfte Mikrofonhalterung und Windschutz 

zur Reduzierung unerwünschter 

Nebengeräusche

• Kompakte und leichte Bauweise 

*Nicht empfohlen für den Einsatz mit einer  EOS-1D Mark IV und 

einer EOS 550D, da diese Kameras nicht über eine manuelle 

Lautstärkeregelung des Mikrofoneingangs verfügen. 

Videos mit hochwertigem 
Ton aufnehmen
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Videos mit hochwertigem Ton 
aufnehmen

Mit diesem hochwertigen Canon Stereo-Richtmikrofon geben 

Sie Ihren Videos einen erstklassig klaren Ton. Es zeichnet sich 

durch sein Shotgun-Design und seine unterschiedlichen 

Richtcharakteristika aus.

Verkaufsbeginn: Juni  2016

Details zum Produkt:

Produktname Mercury Code EAN Code

Stereo-Richtmikrofon DM-E1 1429C001AA 4549292065732

Lieferumfang

• Stereo-Richtmikrofon DM-E1

• Windschutz für DM-E1

• Bedienungsanleitung

• Garantiekarte

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname Mercury Code Packart Paketbeschreibung Menge 
pro Paket

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Netto-
gewicht (kg)

Brutto-
gewicht (kg)

Stereo-Richtmikrofon DM-E1 1429C001AA Jeweils Einzeln 1 195,5 135,5 82,5 0,120 0,266

CT Karton 6 413 293 261 1,599 2,037

EP Europalette 144 1200 800 1190 52,1

Lagen pro Palette 4

Kartons pro Lage 6

Produkte pro Lage 36

Stereo-Richtmikrofon DM-E1

Technische Daten

Stereo-Richtmikrofon 
DM-E1

Mikrofon-Typ Stereo-Richtmikrofon mit Back-Elektret Kondensator

Unterschiedliche 
Richtungscharaktristika 

Shotgun (Mono)
90° und 120° (Stereo)

Empfindlichkeit -42 dB (SHOTGUN: 1 kHz, 0 dB=1 V/Pa)

Frequenzbereich 50 - 16.000 Hz 

Ausgangsimpedanz 550 Ω (Ohm)

Temperatur (Betriebsumgebung) 0 °C - 40 °C

Luftfeuchtigkeit (Betriebsumgebung) max. 85 %

Abmessungen (B x H x T) ca. 40,0 x 84,0 x 130,0 mm

Batterien Lithium-Knopfbatterie CR2032

Gewicht ca. 110 g (nur Gehäuse)
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