
DMC-G81EG-K 
Lumix G Systemkamera, Body 

Modell:   DMC-G81EG-K 

EAN:   5025232856237 

Farbe:   Schwarz 

Masse BxHxT ohne Objektiv 128.4 x 89 x 74.3 mm 

Gewicht ohne Objektiv mit SD/Akku  505g 

 4K Foto & Video Funktion (4K Foto 30B/s, Fokus Stacking, Post Fokus, 

4K25p Video, Full HD 50p Video)  

 16MP Live-MOS Sensor ohne Tiefpassfilter 

 Hochwertige Magnesium Body front 

 Staub- und Spritzwasserschutz 

 5-Achsen Hybrid-Bildstabilisierung 

 Integrierter elektronischer Sucher 2,36 MP OLED Sucher  

 Venus Engine Prozessor mit ultraschnellem AF und ISO200-25600, 

          erweitert ISO100 

 Schwenkbarer 7,5cm Touch-LCD mit 1040k-Auflösung 

 Extrem schnelle Serienbilder, 8 B/Sek.  

 Integriertes Wi-Fi 

 Ersatzakku: DMW-BLC12E 

Neuheit 



DMC-G81HEG-K 
Lumix G Systemkamera, mit 14-140mm 

Modell:   DMC-G81HEG-K 

EAN:   5025232856213 

Farbe:   Schwarz 

Masse BxHxT ohne Objektiv 128.4 x 89 x 74.3 mm 

Gewicht ohne Objektiv mit SD/Akku  505g 

 Kit bestehend aus GX8 Body und 14-140 mm Objektiv 

 4K Foto & Video Funktion (4K Foto 30B/s, Fokus Stacking, Post Fokus, 

4K25p Video, Full HD 50p Video)  

 16MP Live-MOS Sensor ohne Tiefpassfilter 

 Hochwertige Magnesium Body front 

 Staub- und Spritzwasserschutz 

 «Dual I.S.» Bildstabilisierung, 5-Achsen Body IS + 2-Achsen Objektiv IS 

 Integrierter elektronischer Sucher 2,36 MP OLED Sucher  

 Venus Engine Prozessor mit ultraschnellem AF und ISO200-25600, 

          erweitert ISO100 

 Schwenkbarer 7,5cm Touch-LCD mit 1040k-Auflösung 

 Extrem schnelle Serienbilder, 8 B/Sek.  

 Integriertes Wi-Fi 

 Ersatzakku: DMW-BLC12E 

Neuheit 



DMC-G81MEG-K 
Lumix G Systemkamera, mit 12-60mm 

Modell:   DMC-G81MEG-K 

EAN:   5025232856220 

Farbe:   Schwarz 

Masse BxHxT ohne Objektiv 128.4 x 89 x 74.3 mm 

Gewicht ohne Objektiv mit SD/Akku  505g 

 Kit bestehend aus GX8 Body und 12-60 mm Objektiv 

 4K Foto & Video Funktion (4K Foto 30B/s, Fokus Stacking, Post Fokus, 

4K25p Video, Full HD 50p Video)  

 16MP Live-MOS Sensor ohne Tiefpassfilter 

 Hochwertige Magnesium Body front 

 Staub- und Spritzwasserschutz 

 «Dual I.S.» Bildstabilisierung, 5-Achsen Body IS + 2-Achsen Objektiv IS 

 Integrierter elektronischer Sucher 2,36 MP OLED Sucher  

 Venus Engine Prozessor mit ultraschnellem AF und ISO200-25600, 

          erweitert ISO100 

 Schwenkbarer 7,5cm Touch-LCD mit 1040k-Auflösung 

 Extrem schnelle Serienbilder, 8 B/Sek.  

 Integriertes Wi-Fi 

 Ersatzakku: DMW-BLC12E 

Neuheit 


