
Änderungen in Technik und Design seitens des Herstellers jederzeit möglich

VN‑541PC
• 4 GB interner Speicher • Modi für

Aufnahmesituationen
MEMO, TALK, MUSIC, LP

• Rauscharmes monaurales
omni-direktionales
Mikrofon

• One-Touch-Aufnahme

• Einfache
Benutzeroberfläche mit
universeller Sprache

• Rückseite mit perfekter
Form für den Zeigefinger

• Bis zu 1.570 Std.
Aufnahmen im LP-Modus

• 4 Ordner, 199 Dateien pro
Ordner

Notetaker für unterwegs

Der VN‑541PC eignet sich für alle, die sich für die Nutzung eines digitalen Voice Recorder entscheiden. Er ist das perfekte Gerät
für Schüler aller Altersklassen. Dank zahlreicher nützlicher Funktionen unterstützt der Voice Recorder Sie im Alltag – ob in der
Schule, an der Universität oder bei Vorträgen jeder Art. Die Bedienung ist besonders leicht verständlich. Der Schalter ermöglicht
eine komfortable Einhandbedienung. Der Voice Recorder bietet Direktaufnahmen, die jederzeit mit nur einem Tastendruck gestartet
werden können, sowie einen Micro‑USB‑Anschluss zur Verbindung mit einem PC.

Technische Daten

Speichermedien
Interner / Wechselspeicher Nur intern
Interner Speicher 4 GB

USB-Eigenschaften
USB-Klassen USB Storage Class

Display
Display-Typ Segment Display
Displaygröße 1,39''

Aufnahmemodi
Aufnahmeformat WMA
Maximale Aufnahmezeit 1.570 h (LP-Modus)
WMA-Format
32 kbps 251 h (TALK / MUSIC)
16 kbps 495 h (MEMO)
5 kbps 1.570 h (LP)

Wiedergabe-Modus
Wiedergabe-Format WMA

Samplingfrequenz
WMA mono

44,1 kHz / 32 kbps (TALK /
MUSIC)
22.05 kHz / 16 kbps (MEMO)
8 kHz / 5 kbps (LP)

Frequenzgang
WMA

200 - 13.000 Hz (TALK)
40 - 13.000 Hz (MUSIC)
200 - 7.000 Hz (MEMO)
200 - 3.000 Hz (LP)

Interne Mikrofone
Frequenzgang 40 - 13.000 Hz

Aufnahmefunktion
Aufnahmeprogramme MEMO

TALK
MUSIC
LP
(Verknüpfung mit Ordner)

Sound-Kontrolle Low-Cut-Filter
Index bis zu 99 in einer Datei
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Wiedergabefunktion
Verbesserung der
Soundqualität

Rauschunterdrückung

Wiedergabegeschwindigkeit einstellbar (50 - 200%)
Dateiverwaltung Schnellvorlauf / - rücklauf

FF/REW
Wiederholungsfunktion A-B wiederholte Wiedergabe

Datenmanagement
Anzahl der Ordner 4
Dateien pro Ordner 199

Anschlüsse, eingehend
Mikrofon Empfindlichkeit /
Verstärkung

Hi / Lo / Auto

Mikrofonbuchse Buchse, 3,5 mm ø,
Impedanz 2 kΩ.

Mikrofone Eingebautes Mono-Mikrofon

Anschlüsse, ausgehend
Lautsprecherdurchmesser Eingebauter dynamischer

Lautsprecher mit 20 mm
Durchmesser

Maximale Ausgangsleistung 200 mW
Kopfhörerbuchse Buchse, 3,5 mm ø,

Impedanz 8 Ω oder mehr

Anschlüsse
USB-Anschluss Micro-USB

Stromversorgung
Stromversorgung Akku: 2 x AAA
Alkaline-Batterielebensdauer Aufnahme: ca. 60 h

Wiedergabe: ca. 46 h über
Kopfhörer

Plug-In Power Ja

Abmessungen
HxBxT 108 x 37,5 x 20 mm
Gewicht 67 g

Betriebssysteme & Mindestanforderungen
Windows Betriebssystem: Windows

Vista/7/8/8.1/10
Macintosh Betriebssystem: Mac OS X

10.5 - 10.11


