. NIKKOR Z | S-Line
58 mm 1:0,95 S NOCT

UNUBERTROFFEN LICHTSTARK

NIKKOR MM

Das NIKKOR Z 58 mm 1:0,95 S Noct mit manueller Fokussierung ist ein einzigartiges ZUBEHOR (INKLUSIVE)
Objektiv fir spiegellose Kameras. Es tiberzeugt mit der klassischen Faszination des

legendaren Nikon NOCT mit F-Bajonett sowie mit innovativer optischer Technologie.

Nikon Z steht fur grofartige Aufnahmen.

MERKMALE --ﬁ"“’-

Das Beste von Nikon. Fiir die spiegellose Fotografie.

Mit der einzigartigen Brennweite von 58 mm knUlpft es an das legenddre Nikon Noct mit
F-Bajonett an. Der groBe Durchmesser des Z-Bajonetts und die Lichtstarke von 1:0,95 bieten
bei schwachem Licht hervorragende Leistung und auPBergewdhnliche Scharfe.

Nachtaufnahmen

Auch punktférmige Lichtquellen, wie Sterne, werden in hervorragender Qualit&t OBIEKTIVKOFFER CT-101 (JME00301)
wiedergegeben — dank des Designs aus 17 Linsen in 10 Gruppen. Der kombinierte Einsatz

von ARNEO- und Nanokristallvergltung ermoglichen auch bei senkrechtem und schrégem

Lichteinfall eine effektive Reduzierung von Streulicht und Geisterbildern.

Portrats

Auch bei Aufnahmen mit Offenblende (1:0,95) wird das Motiv scharf wiedergegeben.

Sie haben unter allen Lichtbedingungen volle Kontrolle Uber die Bildasthetik und erzielen

ein hervorragendes Bokeh.

Filme

Dank der hohen Lichtstarke des Objektivs haben Sie volle Kontrolle Uber die Tiefenscharfe
und kénnen ausdrucksstarke Filmsequenzen aufnehmen. Sie profitieren zudem von
reduziertem »Focus Breathingx.

GEGENLICHTBLENDE HN-38
(JMB00901)

VORDERER OBIJEKTIVDECKEL LC-82B
82 mm (JMD00401)

Perfekt konstruiert

Das Objektiv ist dank der langlebigen Fluorvergiitung von Nikon vollstdindig gegen das
Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser geschitzt — die Bildqualitat wird
dadurch nicht beeintréchtigt.

Flexibel
Der Einstellring erlaubt das flissige und praktisch gerduschlose Verstellen der Blende oder
das Einstellen einer Belichtungskorrektur.

Prazise

Mit dem hochprdzisen Fokussierring Idsst sich der Fokus komfortabel und GuBerst genau
einstellen.

Funktional

Mit dem OLED-Display kdnnen Blendenwert, Entfernungseinstellung und Ausdehnung

der Schdarfentiefe direkt am Objektiv schnell Uberprift werden.

HINTERER OBJEKTIVDECKEL LF-NI

Fantastisch
(JMD0OI101)

Belichtungs-Messwertspeicher, Belichtungsmessung, Belichtungsreihe und mehr: Der Funk-
tionstaste (Fn) des Objektivs kdnnen bis zu 17 verschiedene Funktionen zugewiesen werden.
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TECHNISCHE DATEN NIKKOR Z 58mm

Typ Nikon-Z-Baojonett

Format FX/35 mm

Brennweite 58 mm

Lichtstarke 1:095

Kleinste Blende 16

Optischer Aufbau 17 Linsen und 10 Gruppen (davon vier ED-Glas-Linsen und drei asphdrische Linsen)
Bildwinkel FX-Format 40°, DX-Format 27°

Fokussiersystem Vordere Fokuseinheit mit herausfahrendem Objektivtubus, manuelle Fokussierung
Naheinstellgrenze 0,5 m ab Sensorebene

Maximaler AbbildungsmafBstab 0,194

Anzahl der Blendenlamellen 11 (Blendendffnung mit abgerundeten Lamellen)

Vergiitung Nanokristallverglitung, ARNEO-Vergiitung

Filtergewinde 82 mm

Durchmesser x Ldnge ca. 102 x 153 mm (ab Bajonettauflage der Kamera)

Gewicht ca. 2000 g

Autofokus Nein

Fokussierung Manuell

Zubehér im Lieferumfang Vorderer Objektivdeckel LC-82B 82 mm, hinterer Objektivdeckel LF-NI, Gegenlichtblende HN-38, Objektivkoffer CT-101

Nikon haftet nicht fir Fehler in dieser Broschire. Das Erscheinungsbild dieses Produkts und die technischen

Daten konnen jederzeit ohne Ankiindigung gedndert werden. September 2019 ©Nikon Corporation.

© Christian Amma
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