
NETTETÉ ET 
ÉLÉGANCE – 
POUR DES 
PORTRAITS 
D'EXCEPTION 

 

Définissez et affinez votre vision 
créative avec cet objectif 
portrait spécialisé de la série L 
offrant une superbe netteté, 
un AF hautes performances, 
une conception de qualité 
légendaire et un nouveau 
traitement DS pour des 
performances ultimes en 
matière de flou d'arrière-plan. 

 

GAMME DE PRODUITS 

RF 85mm F1.2L USM DS 

 

RF 85mm F1.2L USM 

 

RF 50mm F1.2L USM 

RF 15-35mm F2.8L IS USM 

RF 24-70mm F2.8L IS USM 

RF 24-105mm F4L IS USM 

RF 24-240mm F4–6.3 IS USM 

RF 28-70mm F2L USM 

RF 35mm F1.8 IS MACRO STM 

RF 50mm F1.2L USM 

RF 85mm F1.2L USM 

RF 85mm F1.2L USM DS 

RF 70-200mm F2.8L IS USM 

• L'objectif idéal pour sublimer les portraits 

 

• Superbe flou d'arrière-plan doublé d'une redoutable 

précision optique 

 

• Éléments et traitements avancés de l'objectif 

 

• Qualité de fabrication et étanchéité à toute épreuve 

de la série L 

 

• Moteur USM rapide et bague de contrôle de 

l'objectif 

 

 

 

 

RF 85mm F1.2L USM DS 



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Canon Inc. 

canon.com 

Canon Europe 

canon-europe.com 

French edition 

Canon Europa NV 2019 

FONCTIONS/ 

CARACTÉRISTIQUES 

OPTIQUES 
  

Taille d'image Plein format 

Angle de vue  

(horizontal, vertical, 
diagonal) 

24º, 16º, 28º 30' 

Construction de l'objectif 
(éléments/groupes) 13/9 

Nombre de lamelles du 
diaphragme 

9 

Ouverture minimale 16 

Distance de mise au 
point minimale (m) 0,85 

Grossissement maximal 
(x) 0,12 

Informations de distance Oui 

Stabilisateur d'image
2 

_ 

Moteur AF USM 

CARACTÉRISTIQUES 

PHYSIQUES 
  

Étanchéité à la 

poussière/à l'humidité
1 Oui 

Diamètre du filtre (mm) 82 

Diamètre max. × longueur 

(mm) 
103,2 × 117,33 

Poids (g) 1195 

ACCESSOIRES 

Bouchon d'objectif E-82 II 

Pare-soleil ET-89 

Malette/étui LP1424 

Bouchon arrière Bouchon antipoussière de 

l'objectif RF 

Compatibilité 

multiplicateurs 
Non compatible 

Autres accessoires 

RF 85mm F1.2L USM DS 

[1] Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en 

caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion 

de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances 

de l'objectif ou de l'appareil photo. 

[2] Testé conformément à la norme CIPA 

[3] Dimensions de l'objectif rétracté 



Définissez et affinez votre vision créative avec cet 

objectif portrait spécialisé de la série L offrant une 

superbe netteté, un AF hautes performances, une 

conception de qualité légendaire et un nouveau 

traitement DS pour des performances ultimes en 

matière de flou d'arrière-plan équilibré. 

 

Date de commercialisation : à confirmer 

NETTETÉ ET ÉLÉGANCE – POUR 
DES PORTRAITS D'EXCEPTION 

 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT : 

Nom du produit Code Mercury Code EAN 

OBJECTIF RF 85MM F/1.2L USM DS EU26 3450C005AA 4549292159608 

CONSOMMABLES : 

Nom du produit Code Mercury Code EAN 

PARE-SOLEIL ET-89 3448C001AA 4549292146721 

RF 85mm F1.2L USM DS 



Définissez et affinez votre vision créative avec cet 

objectif portrait spécialisé de la série L offrant une 

superbe netteté, un AF hautes performances, une 

conception de qualité légendaire et un nouveau 

traitement DS pour des performances ultimes en 

matière de flou d'arrière-plan équilibré. 

 

NETTETÉ ET ÉLÉGANCE – POUR 
DES PORTRAITS D'EXCEPTION 

 

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES : 

Nom du produit Code Mercury Type 
d'emballage 

Description de 
l'emballage  

Quantité par 
emballage 

Longueur  
(mm) 

Largeur  
(mm) 

Hauteur  
(mm) 

Poids brut 
(kg) 

Poids net 
(kg) 

OBJECTIF RF 85MM F/1.2L USM DS EU26 3450C005AA EA Individuel 1 151 151 244 1,64 1,41 

Carton 6 474 323 311 10,79 9,85 

Palette Europe 90 1200 800 1083 172 172 

 

RF 85mm F1.2L USM DS 

• RF 85mm F1.2L USM DS 

• Pare-soleil ET-89 

• Bouchon d'objectif E-82II 

• Bouchon antipoussière de l'objectif RF 

• Étui souple LP1424 

Contenu de la boîte 


