
Die OM SYSTEM OM-3 ist für urbane 
Kreative konzipiert, für die die Fotografie ein 
Teil ihres Lebensstils ist. Das hochwertige 
Metallgehäuse im vintage-inspiriertem 
Design und ihre kompakte Größe zeichnet 
sie als perfekten Alltagsbegleiter aus. 
Durch ihre Vielseitigkeit ist sie die perfekte 
Kamera – vom Großstadtdschungel bis hin 
zum Naturausflug.

FEATURES

• Kreatives Einstellrad: 4 Farbprofile, 4 Monochromprofile, Farbcreator & Kunstfilter
• Taste für computergestützte Fotografie: Schneller Zugriff auf 6 Computational Photography Funktionen
• Still-, Video- und S&Q-Video-Einstellrad: Wechsel zwischen Fotos, Videos und Slow & Quick Motion Videos 
• Absolute Zuverlässigkeit: IP53-zertifizierte Wetterabdichtung 
• Professionelle Qualität - Kompakte Form: Leichtes Metallgehäuse, 7,5 EV In-Body IS, 

20 MP Stacked BSI Live MOS Sensor

Creativity.



TECHNISCHE DATEN OM-3

Um mehr über OM SYSTEM & Olympus Produkte 
zu erfahren, besuche bitte explore.omsystem.com

*Spezifikationen und Erscheinungen können ohne vorherige 
Ankündigung oder Verpflichtung des Herstellers geändert werden.  
*Die Farben der hier gedruckten Produkte können von denen der 
tatsächlichen Produkte abweichen.  
*Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene 
Marken und/oder Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

*Das Datum hier ist Stand Februar 2025.
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SENSOR EFFEKTIVE AUFLÖSUNG / TYP 20,4 Megapixel 4/3 Stacked BSI Live MOS

PROZESSOR TruePic™ X Dual Quad Core Prozessor

BILDSTABILISIERUNGSSYSTEM 5-Achsen-Bildstabilisierung mit bis zu 7,5 Verschlusszeitstufen-Kompensation*

STAUBREDUKTION Super Sonic Wave Filter

WETTERFESTIGKEIT Staub-, Spritzwasser- und Frostsicher (IP53-zertifiziert)

SUCHER  Augenlevel OLED elektronischer Sucher, ca. 2,36M Punkte

RÜCKMONITOR 3,0-Zoll-Vari-Angle-Monitor (elektrostatisches Kapazitätstouchpanel), ca. 1620k Punkte (3:2)

FOKUSSIERUNGSSYSTEM High-Speed-Imager-AF: Imager-Phasendetektions-AF und 
Imager-Kontrast-AF in Kombination

FOKUSSIERPUNKTE Kreuztyp-Phasendetektions-AF (1.053 Punkte)

KI-ERKENNUNGS-AF Menschen, Rennwagen, Rallyeautos, Motorräder / Flugzeuge, Hubschrauber / Hoch-
geschwindigkeitszüge, Standardzüge, Dampflokomotiven / Vögel / Hunde, Katzen

KREATIVE FEATURES

Farbwählrad verfügbar  
Farbeffektfilter: Keine/8 Farben (Rot, Orange, Gelb, Gelb-Grün, Grün, Cyan, Blau, Magenta) 
mit 3 Stufen  
Schattierungseffekt: 11 Stufen (-5 ~ +5) Filmeffektrauschen: Aus/Niedrig/Mittel/Hoch  
Monochromfarbe: Normal/Sepia/Blau/Lila/Grün *Einstellungen können individuell auf 
MONO1/MONO2/MONO3/MONO4 gespeichert werden. Einstellungen der Highlight- & 
Schattensteuerung können ebenfalls gespeichert werden.  
Farbprofilsteuerung: Sättigung von 12 Farben kann in 11 Stufen (-5 ~ +5) angepasst werden 
Schattierungseffekt: 11 Stufen (-5 ~ +5)  
*Einstellungen können individuell auf COLOR1/COLOR2/COLOR3/COLOR4 gespeichert 
werden. Einstellungen der Highlight- & Schattensteuerung können ebenfalls gespeichert 
werden.

SEQUENZIELLE AUFNAHME
[Sequenzielle Aufnahme] ca. 6 fps mit wählbaren 1-6 fps
[Stille sequenzielle Aufnahme SH1] ca. 120 fps mit wählbaren 30, 60, 100, 120 fps  
Stille sequenzielle Aufnahme SH2] ca. 50 fps mit wählbaren 12,5, 16,7, 25, 50 fps

GEWICHT Nur Gehäuse: 413 g

ABMESSUNGEN Ca. 139,3 mm (B) × 88,9 mm (H) × 45,8mm (T)
*Basierend auf CIPA-Standards: ohne Vorsprünge

LIEFERUMFANG Gehäuse, CB-USB13 USB-Kabel, Schultergurt, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte, BLX-1 Li-Ionen-Akku


