
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Dieses kompakte DX-Festbrennweitenobjektiv 
ist schnell, scharf, brillant für Nahaufnahmen und extrem leistungsstark bei schwachem 
Licht. Durch den angemessen weiten Bildwinkel ist es ein vielseitiges Festbrennweiten-
objektiv, das sich perfekt für alltägliche kreative Fotografie eignet und eine großartige 
Ergänzung zum Zoomobjektiv des Standardkit darstellt.

M E R K M A L E

FÜR SPIEGELLOSE Z-KAMERAS DX-OBJEKTIV MIT EINER FESTEN BRENNWEITE VON 24 MM
Es bietet Ihnen auf einer Z Systemkamera mit DX-Format-Bildsensor, der einer Brennweite 
von 36 mm entspricht. Das kommt einer klassischen 35-mm-Perspektive – ideal für Land-
schaftsaufnahmen, Straßenfotografie, Porträts usw. – schon sehr nahe.

Hohe Lichtstärke von 1:1.7
Mit ihr können Sie klare, scharfe Aufnahmen auch bei schwachem Licht machen oder mit 
kürzeren Belichtungszeiten Bewegungen einfangen, ohne auf Helligkeit zu verzichten.

TIEFES, NATÜRLICH WIRKENDES BOKEH
Aufnahmen mit weit geöffneter Blende bei 1:1,7 heben die Motive und Porträts hervor oder 
verleihen Ihren Fotos und Filme den Eindruck von Tiefe.

SCHARF AUCH BEI NAHAUFNAHMEN 
Mit einer Naheinstellgrenze von nur 0,18 m gelingen scharfe Nahaufnahmen bei einem  
Abstand der Vorderseite des Objektivs von nur 12,4 cm zum Motiv.

GROSSARTIG FÜR FILMAUFNAHMEN 
Da der Bildwinkel der klassischen, von Filmemachern bevorzugten 35-mm-Einstellung  
sehr nahekommt, eignet sich dieses kleine Festbrennweitenobjektiv auch großartig für  
Filmaufnahmen. Es ist besonders leise und unterdrückt zuverlässig das „Fokus atmen“.

LEICHT, KOMPAKT UND GESCHÜTZT 
Es wiegt nur (etwa) 135 g und ist kompakt staub- und tropfwasserresistent ausgeführt.1 

GEGENLICHTBLENDE MIT FILTERHALTERUNG
Mit der schlanken Gegenlichtblende schützen Sie die Frontlinse des Objektivs und vermeiden 
beim Fotografieren Geisterbilder und Streulicht. Erschließen Sie sich kreative Möglichkeiten 
für Ihre Aufnahmen durch den Einsatz von 46-mm-Filtern. 

1 Die Staub- und Tropfwasserresistenz des Objektivs ist nicht in jedem Fall und unter allen Umständen gewährleistet.

N I K K O R  Z  D X  2 4 m m  f / 1 . 7

D X  2 4 m m  1 : 1 . 7 

S O  F A S T .  S O  L I G H T . 

S O  V E R S A T I L E . 

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

OPTIONALES ZUBEHÖR

OBJEKT IVDECKEL LC-46B

HINTERER OBJEKT IVDECKEL LF-N1

GEGENL ICHTBLENDE HN-42

OBJEKT IVTASCHE CL-C4 
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Typ Nikon-Z-Bajonett

Format DX

Brennweite 24 mm

Lichtstärke 1:1,7

Kleinste Blende 1:11

Optischer Aufbau 9 Linsen in 8 Gruppen (einschließlich 2 asphärische Linsen)

Bildwinkel DX-Format: 61°

Fokussierung Hintergruppenfokussierung

Naheinstellgrenze 0,18 m

Maximaler Abbildungsmaßstab 1:5,3

Anzahl der Blendenlamellen 7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)

Blendenbereich 1:1,7 bis 1:11

Filtergewinde 46 mm (P = 0,75 mm)

Durchmesser x Länge  
(ab Bajonettauflage)

etwa 70 mm× 40 mm

Gewicht ca. 135 g

Autofokus Ja

Fokussierung Autofokus, manueller Fokus

Mitgeliefertes Zubehör Objektivdeckel LC-46B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HN-42

EAN-Code 4960759911001

SAP-Code JMA109DA
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