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Voce di tariffa doganale 90021100900

Provenienza: Cina (CN)

Imballaggio: 11,0 x 11,0 x 24,5 cm / 835 g

Obiettivo zoom 
ultracompatto 

Obiettivo zoom Lumix S

28-200 mm/ F4-7.1 MACRO O.I.S.

Con S-R28200E, la serie di obiettivi Lumix S si arricchisce con uno zoom ultracompatto con
stabilizzatore d’immagine e ingrandimento macro 0,5x. Con le sue dimensioni di soli
φ77,3 x 93,4 mm per 413 g di peso, si tratta dell’obiettivo zoom full-format più piccolo e
leggero del mondo*, ideale quindi per i viaggi, il trekking e molte altre occasioni.

L’obiettivo è dotato di un autofocus rapido e preciso e conquista grazie a una variazione
delicata dell’esposizione e un effetto Bokeh di qualità, adattandosi alla perfezione sia per le
foto che per i video. Dispone della stessa filettatura da 67 mm e di dimensioni simili a quelle
della serie con lunghezza focale fissa F1.8 e dell’obiettivo macro da 100 mm ed è quindi
particolarmente interessante per chi si serve di un gimbal.

Con questa lunghezza focale, non vi lascerete sfuggire nulla, anche nei viaggi con pochi
bagagli. La scelta dei soggetti va da macro, paesaggi e ritratti fino alle distanze più grandi
grazie al teleobiettivo, perfetto ad esempio per gli animali. L'apparecchio è protetto contro
polvere e schizzi e funziona perfettamente anche a temperature fino a -10°.

Estremamente compatto – L’obiettivo zoom full-format più piccolo e leggero al mondo*

Versatile – Zoom da 28 a 200 mm, O.I.S. integrato  e funzione macro 0,5x

Qualità senza compromessi – Alta risoluzione e Bokeh straordinario

Ottimizzazione video – Focus Breathing ridotto al minimo e variazione delicata 

dell’esposizione

Robustezza – Resistenza alla polvere, agli schizzi d’acqua e al freddo

Efficienza – Filettatura da 67 mm e dimensioni quasi identiche alla serie di obiettivi F1.8

S-R28200E

*Aggiornato al: 22 febbraio 2024. Basato su obiettivi sostituibili per fotocamere full-format mirrorless con compatibilità AF e obiettivi con zoom ottico 7x o superiore.



Per ulteriori informazioni: www.panasonic.de
Con riserva di modifiche tecniche. Il peso e le dimensioni sono dati indicativi. Aggiornato al: 01 / 2024

COLLEGAMENTO L-Mount
LUNGHEZZA FOCALE 28-200 mm
APERTURA F4.0 (grandangolo)– 7.1 (teleobiettivo)
APERTURA MINIMA F32 (grandangolo)– F45 (teleobiettivo)
ANGOLO DI VISIONE DIAGONALE 75° (grandangolo) – 12° (teleobiettivo)
TIPO DI DIAFRAMMA 9 lamelle / con apertura circolare
DISTANZA MINIMA 14 cm (con lunghezza focale 28 mm)

INGRANDIMENTO MASSIMO 0,5x
STRUTTURA DELL’OBIETTIVO 17 elementi in 13 gruppi (1 lente asf., 1 UHR, 4 ED)
STABILIZZATORE IMMAGINE O.I.S.
PROTEZIONE CONTRO 
POLVERE/FREDDO/SCHIZZI

Sì / Sì / Sì (da -10 °C a 40 °C)

DIAMETRO DEL FILTRO 67 mm
DIMENSIONI max. 77,3 x 93,4 mm
PESO circa 413 g
DIMENSIONI/PESO DELLA CONFEZIONE 11,0 x 11,0 x 24,5 cm / 835 g
ACCESSORI STANDARD Coperchio anteriore e posteriore, paraluce
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