
EAH-T700 CASQUE HAUTE-FIDELITE 

Le casque haute-fidélité T700 allie des technologies de pointes à une fabrication haut-de-
gamme afin que la qualité du son soit indissociable du confort.  

 

・ Le T700 est équipé d’un transducteur mid-range de 50mm de diamètre, ainsi que d’un super-
tweeter de 14mm, afin de couvrir une plage de réponse en fréquence de 3Hz à 100 kHz : toutes 
les émotions de la musique sont ainsi reproduites. 

 

・ Construction haut-de-gamme en aluminium, oreillettes en cuir à mémoire de forme, 
ajustement vertical et horizontal de l’arceau . Le câble est détâchable.  

Casque Haute-Fidélité EAH-T700 

EAH-T700E-K Casque Haute-Fidélité Circum-aural 



EAH-T700E-K Casque Haute-Fidélité Circum-aural 

Code EAN 5025232833382  

Spécifications 

Technologies de son Technics Son naturel grâce au système de transducteurs orientés 

Transducteur 2 voies (HP dynamique 50 mm & Super tweeter 14 mm) 

Son haute résolution jusqu'à 100 kHz grâce au super tweeter 

HP dynamique 50 mm à forte linéarité intégrant un diaphragme à film multicouche avancé (MLF) 

Transducteur dynamique en suspension et cadre anti-vibrations pour éliminer les résonances non désirées et les 
vibrations 

Structure anti-réverbération grâce aux oreillettes et aux coussinets 

Parties principales en aluminium forgé 

Fabrication exclusive Technics Traitement exclusif à l'alumine 

Coussinets 3D ergonomiques en cuir 

Type Fermé 

Transducteurs HP dynamique 50 mm (Diaphragme en film multicouche avancé) / Super tweeter 14 mm (diaphragme en 
aluminium) 

Réponse en fréquence 3 Hz - 100 kHz 

Sensibilité 102 dB / mW 

Impédance 28 Ω 

Puissance admissible (IEC) 1500 mW (IEC) 

Cordons 1.2 m, 4N-OFC 
3.0 m, 4N-OFC 

Prise Jack (1.2 m)  
Stéréo 3,5 mm, plaqué or,  
forme coudée - rigide, détachable 
(3.0 m)  
Stéréo 3,5 mm, plaqué or,  
forme droite - rigide, détachable 

Poids Approx. 470 g (sans cordon) 
Approx. 515 g (avec le cordon 1.2 m) 

Accessoires Adaptateur jack 3.5 mm/6.3 mm, pochette de transport 


